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Geschrieben von: Hubert

Fur grof3ere Leistung in bedrahteter Ausfuihrung

Braucht man einen Schaltregler mit etwas groRerer Leistung bis etwa 2A und mdchte keine SMD-Bauteile 16ten, dann verwendet man
einen LM2575 oder LM2576.

Die Schaltung entspricht im wesentlichen der Applikation im Datenblatt.
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Wird ein LM2575-X, also mit fest eingestellter Spannung verwendet, dann entfallt R1 und anstelle von R2 kommt eine Drahtbriicke.
In dieser Schaltung ist noch eine Diode, bei Bedarf, als Verpolungsschutz vorgesehen.

Die Drossel muss fiir den Strom ausgelegt sein, damit sie in den Spitzen nicht in Sattigung kommt. In diesem Fall und auch wenn das Kernmaterial
nicht geeignet ist erwarmt sich die Drossel deutlich.

Ich verwende L-11P 330u von Reichelt.

Die Drossel L2 muss liegend ausgefihrt sein um die Einstreuungen von L1 her zu vermeiden.

Low-ESR Elko im Engang und am Ausgang verringern den Ripple deutlich besser als normale Elkos.
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Die GroRRe dieser Platine ist 30 x 40mm.

Hier noch einmal die gleiche Grundschaltung allerdings ohne Diode im Eingang und ohne L2.
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Diese Ausfiihrung ist mit 23 x 33 mm deutlich kleiner.

Diese Spannungsregler sind, wie im Datenblatt ersichtlich, Kurzschlussfest und haben eine Temperturiiberwachung integiert.

Anhéange:

(1], STepDown_LM2575.zip 94 Kb
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